HVI light plus

La référence
tout-en-un pour
une protection
isolée contre

Le conducteur de descente isolé HVI light plus est congu pour résister aux
hautes tensions, facilite vos projets d'installation et de planification. Il intégre
une protection contre les contacts accidentels, dispose d’'une homologation EX,
et élimine le besoin de raccordement de potentiel supplémentaire.

Vos avantages en un coup d’ceil :

Moins de contraintes de montage et de planification grace au conducteur
interne monofil et a I'absence de raccordement de potentiel supplémentaire.

Réduction des colits en utilisant vos outils actuels dédié a toute la gamme
HVI.

Protection contre les contacts accidentels grace a une gaine grise
supplémentaire.

Intégration visuelle harmonieuse avec des teintes de gris qui s'accordent
parfaitement aux murs en béton.
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Tout-en-un : 20 ans d’expérience concentrées dans un seul
conducteur

¢ Conducteur interne monofil
* Distance de séparation dans I'air 60 cm

* Protection contre les contacts
accidentels grace a une gaine grise
supplémentaire

* Homologation EX
* Classe de feux Eca
* Non halogéné

* Gris de sécurité, peut étre recouvert en
option

* Pas de raccordement de potentiel
supplémentaire nécessaire

HVI : Quelle référence choisir selon vos besoins ?

HVI light plus HVI Gris HVI Noir HVI power
Distance de séparation dans l'air <60cm <75cm <75cm <90 cm
Tenue au courant de foudre 150 kA 150 kA 150 kA 200 kA
Classe de protection contre la foudre II-1v m-1v m-1v I-1v
Protection contre les contacts oui oui - -
Homologation EX oui oui oui oui
Peut étre peint oui oui - -
Sans raccordement de potentiel oui - - -
supplémentaire
Conducteur interne monofil oui - - -
Caractéristiques techniques HVI light plus Veuillez consulter les notices
Référence 100 m 219 600 d'installation concernées pour en
500m 819 605 savoir plus.
longueur sur demande (6-70 m) 819 609
Diametre gaine extérieure @21 mm E 1
Section transversale, ame (brins rigides) 16 mm? Scannez ce QR Code
Couleur gaine extérieure Gris de sécurité ; RAL 7004 pour en savoir plus.
E = http://de.hn/bykqga

Classe de protection contre la foudre :

Longueur de cable max. (k:=1) 11:10,00m III/1V:15,00m

Longueur min. de commande 6m

Distance de séparation équivalente s (dans l'air) <60cm

Tenue au courant de foudre (classe / Timp) H1/150 kA

Rayon de courbure minimal 210 mm
Charge au feu 3,7 kWh/m

Classe de feux Eca

Assistance technique
Téléphone : 0390 20 30 20
E-mail : info@dehn.fr
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