
Un système d’alerte supplémentaire 
qui s’adapte à chaque installation !

Le détecteur de champs électriques (EFD) signale les dangers lorsqu’il perçoit des 
tensions critiques et alerte l’utilisateur à temps avant l’entrée dans la zone dange-
reuse. Il s’agit d’une mesure supplémentaire des 5 règles de sécurité qui permet 
d’augmenter de manière significative la sécurité lors des travaux sur des installa-
tions électriques. 

Travailler en toute sécurité
Travailler toujours sur la bonne installation  
Une alarme distincte se déclenche lorsque le personnel spécialisé s’approche 
accidentellement de la mauvaise cellule de commande ou d’une ligne aérienne 
sous tension.

Détecter les dangers 
Des signaux visuels et sonores alertent lors de l’entrée dans les zones de danger. 
De plus, DEHNsense EFD signale aussi les dangers par des vibrations.

Réglage de la finesse de détection 
La sensibilité de réponse du détecteur de champ électrique peut être adaptée 
spécifiquement à chaque installation afin d’éviter les fausses alertes. 
 Il est possible de créer des profils d’installation dans l’application DEHNwork, 
et d’activer ceux-ci avec un smartphone grâce au code QR sur l’installation.

Se connecter et travailler plus intelligemment 
Grâce à l’application DEHNwork, l’accès aux profils d'installation est facile. L’applica-
tion vous permet d’afficher les informations sur l’appareil et 
les paramètres à appliquer sur le détecteur de champ électrique DEHNsense EFD.

Autonomie de longue durée
L’appareil dispose d’une batterie de grande capacité et une consommation d’éner-
gie optimisée. La batterie amovible se recharge sans contact.

DEHNsense EFD | Détecteur de champs électriques



Plus d’informations  
sur DEHNsense EFD :  
http://de.hn/6aZit

Assistance technique 
Téléphone : +33 3 90 20 30 20 
E-Mail : info@dehn.fr

Adapté à chaque situation

Flexible, léger, portatif et maniable
Le détecteur de champ électrique 
DEHNsense EFD est léger, compact et 
peut être porté en fonction de vos 
besoins. Avec la commande à 1 touche, il 
est possible de l’utiliser avec des gants 
et rapidement. Le détecteur de champ 
électrique est mis en sourdine pour les 
appels de commande.

Triple alerte
L’avertissement se déclenche simultané-
ment de trois manières lorsque l’utilisa-
teur s’approche d’une zone de tension 
prédéfinie.

Lisez le code QR de votre installation 
avec l’application et transmettez la 
bonne valeur de réponse sur le 
détecteur de champ électrique. 
Adaptez les valeurs de réponse avec 
l’application dans les valeurs limites 
fixées via le curseur. 

Utilisez votre smartphone ou votre 
tablette (iOS ou Android) pour afficher 
les données ou paramétrer l’appareil. 
L’application vous permet d’activer vos 
profils d’installation, d’en créer de 
nouveaux ou d’adapter les conditions 
existantes aux conditions réelles. 

Utilisation au poignet Utilisation sur le casque

Alarme visuelle –  
visible de tous 
les côtés – via 
un voyant rouge 
clignotant 

Alarme acous-
tique – par un 
signal sonore  
à fréquence 
variable 

Retour tactile –  
par les vibrations 
de l’appareil

Caractéristiques techniques EFD BU 6 420 C

Référence 740 200

Tension nominale UN 6 - 420 kV

Fréquence 16,7 - 60 Hz

Capacité de la batterie 750 mAh

Chargement recharge sans fil

Indice de protection IP 65

Fonction auto-test Oui

Fonctionnement Concept de commande à 1 touche

Exploitation Mode veille (fonctionnement permanent)

Dimensions 50 x 70 x 30 mm

Type de transmission Bluetooth LE

*) �Remarque : Chargeur nécessaire  
non inclus 

Sous réserve de modifications 
techniques, de fautes d’impression et 
d’erreurs. Les illustrations sont non 
contractuelles.  
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Connexion intelligente à l’application DEHNwork


