
Le choix des professionnels 
pour les installations exigeantes 

DEHNventil M2



Les parafoudres combinés DEHNventil M2 bénéficient 
d’une conception compacte avec un module unique facile 
à intégrer dans les armoires électriques. Ils protègent avec 
fiabilité et sans interruption les installations industrielles 
basse tension.  
La gamme DEHNventil M2 offre un maximum de puis-
sance pour les espaces d’installation limités. Son utilisation 
est donc très flexible. Les parafoudres combinés de type 
1 + 2 + 3 (testés selon la norme EN 61643-11) regroupent 
trois fonctions essentielles en un seul et même appareil : 
la liaison équipotentielle de protection contre la foudre, 
la protection contre les surtensions et la protection des 
appareils terminaux.

La gamme DEHNventil M2 a été développée pour répondre 
aux exigences de la classe de protection contre la foudre la 
plus élevée – avec un design pensé pour durer – y compris 
en présence de courants de foudre élevés.

La gamme DEHNventil M2

La nouvelle référence  
en termes de performance  
et d’optimisation de l’espace

La solution  
tout-en-un. 
Également  
pour vos  
installations.

L’excellence 
dans les 
moindres 
détails 

	| Sécurité de conception
	| Encombrement réduit
	| Performant
	| Fiable

Vraiment universel
Compatible avec tous les réseaux 
standards (monophasés ou multi
phasés), la gamme DEHNventil M2 
est la solution tout-en-un pour de 
nombreuses applications.

Extrêmement rapide
 Grâce à la technologie RAC (éclateurs 
à air contrôlés), les courants de foudre 
sont instantanément réduits à un  
niveau sécurisé, garantissant la  
protection des équipements situés  
en aval.

Extrêmement performant
Haute densité de puissance avec une 
capacité de 100 kAeff pour les courants 
d’impulsion et de court-circuit. Format 
compact : seulement 4 modules  
(TT, TNS, TNC).
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1 	 Remplacement des modules facilité

2 	 Contact de télésignalisation intégré 
pour la surveillance de l’état

3 	 Largeur maximale : 4 modules

4 	 Double raccordement PE pour  
un meilleur niveau de protection

Design compact

4 MODULES

2 3



Plus d’espace dans l’armoire électrique signifie également 
un montage et un câblage plus faciles, tant pour DEHNventil 
que pour les composants voisins. Le montage latéral vous 
permet de respecter une longueur de câblage de 0,5 m.  
Un montage tourné à 180° est possible.

La place gagnée grâce à DEHNventil permet de n’utiliser 
qu’une armoire de petite taille, et donc de réaliser des 
économies. Grâce à une largeur d’installation de seulement 
4 modules, le parafoudre combiné permet de gagner de 
l’espace pour ajouter d’autres composants.

Bon à savoir : La gamme DEHNventil M2 protège tous les 
équipements terminaux dans un rayon de 10 m de câble.

	| Montage simple
	| Optimisation de l’espace 
	| Coûts réduits
	| Espace pour de nouveaux  
composants

 DEHN

 conventionnel

Adapté pour toutes les classes de protection  
contre la foudre 
Le parafoudre combiné de type 1 + 2 + 3 est le choix 
idéal pour les environnements industriels avec des 
exigences techniques élevées.

Coordination énergétique optimale 
des équipements en aval grâce à la technologie à base 
d’éclateurs à air RAC.

Modulaire
Le bloc enfichable permet un remplacement rapide et 
sûr. Toutes les phases sont remplacées en même temps.

Application dans l’industrie  
Peut être utilisé avec des courants de court-circuit 
jusqu’à 100 kAeff (50 Hz) .

Faible contrainte sur les installations 
La technologie RAC isole l’installation en aval  
des courants de foudre nuisibles.

Protection sûre et flexible 
Câblage en série avec bornes à broche en option  
pour une flexibilité maximale. 

Haute robustesse mécanique 
Même en cas d’impact direct  
(Itotal = 100 kA – classe I). 

Puissance maximale pour un encombrement minimal

Une densité de puissance unique

Une gamme, de nombreuses possibilités

Des dispositifs de protection contre 
les surtensions au design compact 

Installation
facile

Vidéo d’installation 
 
http://de.hn/44oLn

IV III II I

mauvais bon excellent

non modulaire remplacement de 
module  

par phase

bloc enfichable

< 5 kA 50 kV ...... 100 kA

élevé moyen faible

mauvais bon excellent

mauvais bon excellent
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Plus rapide, plus sûre 
La technologie RAC (Rapid Arc Control) agit avec une réactivité exceptionnelle. Elle limite au strict 
minimum l’énergie résiduelle transmise à l’installation, protégeant ainsi efficacement les équi-
pements situés en aval, tout en prolongeant leur durée de vie. Les arcs électriques sont dirigés 
immédiatement dans des chambres d’extinction où ils sont divisés en différents arcs électriques 
plus faibles, puis éteints.

Le déroulement de la décharge  
en 3 étapes :

Spécialiste des éclateurs  
à air à haute performance
Concevoir des éclateurs aussi efficaces dans un format  
aussi réduit exige une grande précision de développe-
ment et de fabrication. 

Forte de plusieurs décennies d’expérience dans ce  
domaine, DEHN maîtrise et perfectionne en continu  
sa technologie RAC pour garantir une protection 
maximale, durable et fiable, adaptée aux installations 
industrielles les plus exigeantes.

 

Technologie d’éclateurs à air RAC

Protection des installations Un parafoudre rééllement efficace

 Technologie RAC	  Technologie à varistance	�   Autre éclateur	  Courant de foudre Iimp

La technologie RAC développée par DEHN réduit de ma-
nière significative l’entrée d’énergie, bien plus efficacement 
que les technologies à varistances ou éclateurs classiques. 
Même en cas d’impact direct de la foudre, l’énergie est 
immédiatement prise en charge, sans solliciter les équipe-
ments en aval, ce qui limite l’usure et prolonge leur durée 
de vie.   Celle-ci réduit subitement la surtension au niveau 
de la tension de tir d’arc qui se situe dans la plage de la 
tension nominale.

Un parafoudre est vraiment efficace lorsqu’aucune énergie 
imprévue ne pénètre dans l’installation à protéger et que 
les critères d’isolation sont entièrement respectés. C’est 
précisément ce que permet la technologie RAC. 

Effet de protection maximal et efficacité 
La protection interne contre la foudre évacue le courant de foudre qui pénètre dans l’installation  
par la mise à la terre, en le dirigeant efficacement vers le réseau d’alimentation, à l’extérieur de la 
zone à protéger. Avec la technologie RAC, la majorité de l’énergie entrante s’écoule par l’éclateur RAC. 
Résultat : les appareils connectés sont efficacement préservés et leur durée de vie prolongée.

Technologie RAC 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement  
et les avantages de notre technologie :
http://de.hn/3SsGJ

Allumage
Lors d’un phénomène de foudre 
ou de surtension, un arc s’allume 
instantanément dans l’éclateur 
principal. Ce dernier prend en 
charge l’impulsion perturba-
trice en quelques fractions de 
seconde.

Phase 1 : Phase 2 : Phase 3 : 

Formation d’une tension  
inverse 
L’arc est guidé vers la chambre 
d’extinction, où il génère une 
tension inverse nécessaire à 
l’interruption du courant.

Processus d’extinction 
Dès que la tension inverse atteint 
son maximum, l’arc est supprimé. 
Le courant de suite est coupé, et 
l’installation est immédiatement 
sécurisée. Le parafoudre est alors 
prêt pour le prochain événement 
de surtension.
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Gamme DEHNventil M2

DEHNventil M2
TT 255 FM

DEHNventil M2
TNS 255 FM

Réf. 956 315 Réf. 956 405

Systèmes TT et TN-S : 230 / 400 V Systèmes TN-S : 230 / 400 V

Triphasé + Neutre Triphasé + Neutre

Encombrement : 4 modules Encombrement : 4 modules

Tension continue maximale :  
255 V AC

Tension continue maximale :  
255 V AC

Niveau de protection : ≤ 1,5 kV Niveau de protection : ≤ 1,5 kV

Capacité d’écoulement totale  
(Itotal) : 100 kA (10/350 µs)

Capacité d’écoulement totale  
(Itotal) : 100 kA (10/350 µs)

Courant de foudre (10/350 µs)
[L-N]/[N-PE] (Iimp) : 25 / 100 kA

Courant de foudre (10/350 µs)
[L, N-PE] (Iimp) : 25 kA

DEHNventil M2
TNC 255 FM

DEHNventil M2
TT 2P 255 FM

DEHNventil M2
TN 255 FM

Réf. 956 305 Réf. 956 115 Réf. 956 205

Systèmes TN-C : 230 / 400 V Systèmes TT et TN-S monophasés Systèmes TN monophasés

triphasé Monophasé Monophasé

Encombrement : 4 modules Encombrement : 2 Modules Encombrement : 2 Modules

Tension continue maximale :  
255 V AC

Tension continue maximale :  
255 V AC

Tension continue maximale :  
255 V AC

Niveau de protection : ≤ 1,5 kV Niveau de protection : ≤ 1,5 kV Niveau de protection : ≤ 1,5 kV

Capacité d’écoulement totale  
(Itotal) : 75 kA (10/350 µs)

Capacité d’écoulement totale  
(Itotal) : 50 kA (10/350 µs)

Capacité d’écoulement totale  
(Itotal) : 50 kA (10/350 µs)

Courant de foudre (10/350 µs)
[L-PEN] (Iimp) : 25 kA

Courant de foudre (10/350 µs)
[L-N]/[N-PE] (Iimp) : 25 / 50 kA

Courant de foudre (10/350 µs)
[L, N-PE] (Iimp) : 25 kA

Tous nos produits

Aperçu de l’article 

A chaque besoin sa solution : 
découvrez toute la gamme  
DEHNventil M2.  
Les parafoudres combinés  
modulaires de type 1 + 2 + 3 
selon EN 61643-11 sont dispo-
nibles pour toutes les classes 
de protection contre la foudre 
et pour les applications dans les 
systèmes TNS, TNC, TT et TN. 

Plus petit,  
plus performant,  
plus sûr.
L’original  
depuis 1983.

1983
DEHNventil VGA

2000
DEHNventil

2006
DEHNventil M

aujourd’hui
DEHNventil M2
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Nous sommes là pour vous accompagner 

Services
Toujours une solution de protection adaptée 

Une protection contre les surtensions 
pensée dans son ensemble

Nous accompagnons dès le début de votre projet, de l’évaluation 
des risques à la planification du système de prise de terre et de 
la protection externe contre la foudre. 

Nous proposons des solutions pour les réseaux de données et  
pour travailler en toute sécurité sur des installations électriques.

DEHNrisk – L’avenir de l’analyse de la protection  
contre la foudre 
DEHNrisk vous permet d’identifier les risques liés à la 
foudre pour vos structures de manière complète, rapide  
et précise. Notre logiciel 100% web détermine la classe  
de protection contre la foudre nécessaire en conformité 
avec les normes en vigueur.

DEHN protège les réseaux de données  
Nous proposons des solutions de protection pour le 
matériel et les réseaux de données dans les datacenters, 
les centres logistiques et les installations industrielles. 

Equipement de protection individuelle
Avec nos vêtements, accessoires et autres équipements de 
protection, votre équipe est parée au mieux pour travailler 
sur les installations électriques.

DEHN Engineering Services –  
Une solution globale, clé en main
Concevez avec nous une protection foudre complète, sur 
mesure et conforme aux normes, de l’analyse des risques 
jusqu’à la mise à la terre, en passant par la simulation 
technique et la planification budgétaire.

En savoir plus :
http://de.hn/48idv

En savoir plus :
http://de.hn/8YpFt

En savoir plus :
http://de.hn/9bUjK

En savoir plus :
http://de.hn/bG9id
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DEHN FRANCE S.à.r.l
4 rue de Lisbonne 
67300 Schiltigheim France

Tel. +33 390 20 30 20   
info@dehn.fr

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d’impression 
et d’erreurs. Les illustrations sont non contractuelles.
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Parafoudres
Protection contre la foudre / Mise à la terre
Sécurité au travail

DEHN protects.
www.dehn.fr

http://de.hn/bnpkh


