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Rappels des normes applicables en vigueur

La norme d’installation électrique basse tension NF C 15-100
La norme NF-C 15-100 va être mise à jour en 2023 et être harmonisé avec les normes européennes. Les principales  
évolutions sont de rendre obligatoire l‘installation d‘un parafoudre de type 2 a l‘origine de l‘installation, en fonction  
des structures. Ce sont notamment les sections 4-443 et 7-771-443 qui déterminent l‘obligation de mettre en œuvre  
un / des parafoudre(s) et de la présence de paratonnerre.  

La section 5-534 décrit, quant à elle les règles générales de sélection et de mise en œuvre des parafoudres et 
notamment : 

	� Obligation d‘utiliser des parafoudres conformes à la NF EN 61643-11

	� Utilisation d‘un parafoudre de type 1 avec un Iimp >= 12,5 kA en 10/350 minimum par pôle et avec un Up < 2,5 kV

	� Utilisation d‘un parafoudre de type 2 avec Iin >= 5 kA en 8/20 minimum par pôle et avec un Up < 2,5 kV.

Évolution du guide UTE C154432
Actuellement nous utilisons le guide TS 61643-12 en attendant la mise à jour du guide UTE C15-433, qui va être mis à jour 
en 2023 et nommé FD C15-433 et prendre en compte toutes les données du guide TS 61643-12. Il complète les informations 
de la norme NF-C 15-100 pour le choix et la mise en œuvre des parafoudres et précise notamment les modalités d‘utilisation 
des parafoudres complémentaires. Outre les règles d‘installations spécifiques à chaque schéma de liaison à la terre, ce guide 
permet d‘affiner les critères techniques de choix et d‘installation des parafoudres.

La norme produit Parafoudres BT – NF EN 61 643-11 
L‘évolution des technologies, la compréhension des phénomènes transitoires, la recherche d‘une meilleure sécurité 
d‘installation ont conduit les comités normatifs internationaux et nationaux à développer une nouvelle norme produit.  
Leurs travaux ont abouti notamment à la définition d’une classification des parafoudres, leurs principales caractéristique,  
les conditions de fonctionnement et les méthodes d‘essais, ont conduit à la publication au niveau international de la CEI 61 
643-11:2011 et au niveau français la NF EN61643-11/A11 de mai 2014. La norme produit NF EN 61 643-11 donne la classifica-
tion des parafoudres en trois types selon leur capacité d‘écoulement définie par les impulsions de test en ondes 10/350 ou 
8/20 et leur emploi dans l‘installation basse tension. L‘impulsion d‘essai selon la forme d‘onde 10/350 caractérise les courants 
partiels de foudre que devra écouler un parafoudre de type 1, tandis que la forme d‘onde 8/20 correspond aux surtensions 
induites qu’un parafoudre de type 2 pourra écrêter selon les courbes ci-après, enfin l‘onde mixte Tension/courant 1,2/50 μs 
- 8/20 μs sera appliquée au parafoudre de type 3.

Actualisation des normes foudres NF EN 62305 1-2-3-4 ed.2 
La sérié de norme NF EN 62305 comprend 4 parties principales et permet une protection foudre optimisée mais aussi plus 
économique. Outre l‘analyse de risque décrite dans la partie 2, les parties 3 et 4 détaillent la mise en œuvre de la protection 
directe et indirecte, la partie 1 quant à elle, décrit les principes généraux de la foudre. Depuis leur édition au plan internatio-
nal et européen DEHN a toujours adhéré et respecté ces référentiels normatifs qui a pris effet en France depuis Février 2009. 
La sortie de l’édition 3 est prévue pour 2023 avec une actualisation qui porte essentiellement sur la partie 2.

Les sources et types de dommages
Les dommages et défaillances peuvent s’étendre dans l’environnement de la structure et peuvent aussi impliquer 
l’environnement local. Cette extension est fonction des caractéristiques de la structure et du coup de foudre. Le courant de 
foudre est la source de dommage. Les sources de dommages suivantes doivent être prises en compte selon la situation de 
l’impact sur la structure :

Point d’impact Source de dommage Type de dommage type de pertes

Structure S1
L1, L4**
L1, L2, L3, L4
L1*, L2, L4

Proche de la structure S2 L1*, L2, L4

Service pénétrant dans la structure S3
L1, L4**
L1, L2, L3, L4
L1*, L2, L4

Proche d’un service S4 L1*, L2, L4

Blessures d’êtres vivants dues aux 
tensions de contact et de pas.

Dommages physiques (incendies, 
explosion, destruction méca-
nique) dus au courant de foudre, 
y compris les étincelles dange-
reuses.

* Seulement pour des structures avec 
risque d’explosion et pour les hôpitaux 
ou autres structures analogues dont la 
défaillance des réseaux internes met en 
danger la vie humaine.

** Seulement dans le cas de perte 
d’animaux.

Défaillances des réseaux internes 
dues à l’IEMF.

D1

D1D1

D1

D1

D2

D2D2

D2

D2

D3

D3D3

D3

D3

D3

Impact direct de la foudre sur la structure (S1).

Impact de foudre à proximité de la structure (S2) et à proximité des services 
connectés (S4).

Impact direct de la foudre sur les services connectés à la structure.

D3

D3

L1 : Perte de vie humaine

L2 : Perte de service public

L3 : perte d’héritage public

L4 : perte économique
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Courant de choc
Exemple : Courant de choc / Tension résiduel d’un DEHNguard 275
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Les exigences DEHN sur la mise en œuvre 
des parafoudres
Les parafoudres DEHN répondent aux exigences les plus élevées des industriels et grandes administrations mais également 
celles des particuliers qui souhaitent protéger leurs biens au travers d‘une gamme spécifiquement adaptée aux nouvelles 
exigences de la norme NF C 15-100, des guides et normes associés. Particulièrement les parafoudres de type 1 situés à 
l‘origine de l‘installation ont le rôle de protection, primordial en cas de foudre. La technologie éprouvée d‘éclateurs à air 
encapsulés permet non seulement une capacité élevée d‘écoulement mais garantit la répétitivité du processus, gage 
de durabilité de la protection.

La fonction brise-vague, spécificités de nos éclateurs à air reconnaissable au sigle WBF, permet d‘assurer une coordination 
énergétique sans l‘aide d‘inductance avec le parafoudre secondaire en aval ou directement intégré dans
le matériel d‘utilisation. Cela offre un niveau de protection adapté aux équipements terminaux les plus sensibles.

Afin d‘aider l‘utilisateur dans sa démarche de planification DEHN s‘appuie également sur le concept des zones de protection 
contre la foudre décrit dans la norme NF EN 62305-4. Celui-ci donne une approche système de la protection contre 
la foudre englobant les paratonnerres, les parafoudres, l‘équipotentialité, le réseau et les prises de terre et, de ce fait, 
cette démarche globale de protection à laquelle DEHN apporte son savoir-faire depuis plus d‘un siècle d‘expérience. 

Les différents types de parafoudre (type 1, type 2 
et type 3)
Il existe 3 types de parafoudre :

� Type 1, écoule les courants partiels de foudre qui sont caractérisés par la forme d’onde 10/350.

� Type 2, écrête les surtensions induites qui sont caractérisés par la forme d’onde 8/20.

� Type 3, protège contre l’onde mixte tension/courant qui est caractérisée par les formes d’ondes 1.2/50 et 8/20.

Dans ce premier exemple, l’installation est protégée par :
� Un parafoudre de type 1 coordonné, pas de présence d’équipements sensibles dans le TGBT

� Un parafoudre de type 2 dans le tableau divisionnaire

� Un parafoudre de type 3 pour protéger les équipements sensibles

Dans ce deuxième exemple, l’installation est protégée par :
� Un parafoudre de Type 1 combiné, se trouvant dans le TGBT, dans ce cas précis notre parafoudre de Type 1 disposant 

d‘un niveau de protection équivalente à la configuration parafoudre de de type 1, parafoudre de Type 2 et de Type 3 
seraient installés en aval. Cela nous permet de protéger les équipements sensibles se trouvant dans le TGBT.

� Un parafoudre de Type 2 dans le tableau divisionnaire

� Un parafoudre de Type 3 afin de protéger les équipements sensibles (si type 3 ≤ 5m de l’équipement)

Niveau de protection des parafoudres
Selon la norme produit NF EN 61643-11, le niveau de protection d‘un parafoudre est la plus haute valeur tension de limitati-
on mesurée aux bornes de celui-ci, défini par les tests standardisés suivants :

� une tension de choc foudre d‘amorçage 1,2/50 

� une tension d‘amorçage avec une pente de 1 kV/μs

� une tension résiduelle sous un courant nominal de choc 8/20 de décharge Ures pour les parafoudres à varistance 

Le niveau de protection caractérise la capacité d‘un parafoudre à limiter les surtensions à un niveau résiduel acceptable pour 
les équipements sensibles. Lors de la mise en œuvre sur des réseaux d‘énergie, le niveau de protection et de la tenue aux 
chocs selon la catégorie de surtension selon NF C 15100-443 (CEI 60364-4-44).

Dans la première étape, pour chaque amplitude, 10 chocs sont appliqués sur le parafoudre, cinq de polarité positive et cinq 
de polarité négative. Dans la seconde étape, le courant et la tension doivent être enregistrés pour chaque choc. Les valeurs 
crêtes doivent être rapportées sur une courbe de courant de choc / tension résiduelle. Une courbe passant par les points doit 
être tracée. Il doit y avoir suffisamment de points sur la courbe de manière à ce qu‘il n‘y ait aucun écart significatif sur la 
courbe jusqu‘à ICrête ou In. Le niveau de protection est la valeur la plus élevée lors des essais effectués.

16 17



Ce schéma de câblage possède une haute capacité de décharge. 
Toutefois, la tension assignée du parafoudre est plus élevée et le niveau 
de protection est plus haut.

Principalement utilisé en TN-S et IT AN

Circuit 4-0

Circuit 3+0

Circuit 3+1

Circuit 1+1

Le circuit 3+0 est uniquement possible en triphasé sans neutre.

Principalement utilisé en TN-C et en IT SN

Ce schéma permet d’avoir une tension assignée et un niveau de 
protection plus bas. Toutefois, la capacité totale de décharge du 
parafoudre est limitée et ce montage ne convient pas pour toutes les 
classes de protection contre la foudre.

Principalement utilisé en TT et TN-S et IT AN

Le circuit 1+1 est uniquement possible en monophasé ou uniphasé.

Principalement utilisé en TT et TN
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Les types de câblages
En se basant sur la norme NF C15-100, il est possible de définir 3 types de câblages différents pour les parafoudres 
de réseaux d’énergies.

� Le câblage CT1 ou 4+0

� Le câblage CT2 ou 3+1

� Le câblage 3+0 pour le triphasé sans neutre

� Le câblage 1+1 pour le monophasé

Niveau de protection NPF I
Courant de foudre total : 200kA

Niveau de protection NPF II
Courant de foudre total : 150kA

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension 
réseau

Nombre 
de pôles

Iimp du 
parafoudre 
par pôle

Itotal du 
parafoudre

Niveau de 
protection 
Up

Quantité 
à mettre 
en œuvre

Désign. du 
parafoudre

Réf. du 
parafoudre

TNC 255V 3 50kA 150kA ≤2.5kV 3 DB M 1 255 FM 961 125

TNS 255V 4 25kA 100kA ≤1.5kV 1 DV M2 TNS 
255 FM

954 405

TT/TNS 255V 4 25kA 100kA ≤1.5kV 1 DV M2 TT 255 
FM

954 315

TN 255V 2 50kA 100kA ≤2.5kV 2 DB M 1 255 FM 961 125

TT 255V 2 50kA 100kA ≤2.5kV 1+1 DB M 1 255 
FM + DGP M 
255 FM

961 125 
+ 961 105

IT SN 440V 3 35kA 105kA ≤2.5kV 3 DBM 1 440 FM 961 145

IT AN 440V 4 35kA 140kA ≤2.5kV 4 DBM 1 440 FM 961 145

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension 
réseau

Nombre 
de pôles

Iimp du 
parafoudre 
par pôle

Niveau de 
protection 
Up

Itotal du 
parafoudre

Quantité 
à mettre 
en œuvre

Désign. du 
parafoudre

Réf. du 
parafoudre

TNC 255V 3 25kA ≤1.5kV 75kA 1 DV M2 TNC FM 954 305

TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 1 DV M2 TNS 
255 FM

954 405

TT/TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 1 DV M2 TT 255 
FM

954 315

TT/TN 255V 2 50kA ≤2.5kV 100kA 1+1 DB M 1 255 
FM + DGP M 
255 FM

961 125 
+ 961 105

TN 255V 2 50kA ≤2.5kV 100kA 2 DB M 1 255 FM 961 125

IT SN 440V 3 35kA 105kA ≤2.5kV 3 DBM 1 440 FM 961 145

IT AN 440V 4 35kA 140kA ≤2.5kV 4 DBM 1 440 FM 961 145

Sélection du parafoudre selon le niveau de protection 
foudre NPF de l’installation

Pour dimensionner un parafoudre, les critères 
les plus importants sont : 

• Le niveau de protection foudre NPF en se basant 
sur la norme NF EN 62305-2 

• Le schéma de liaison à la terre

• Courant de court-circuit au point d‘installation 
et tension du réseau.

Parafoudre de type 1 : sans protection intégré
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Les parafoudres de Type 1 de références 961 205 et 961 146 se montent sur un RAIL DIN et les parafoudres de référence 
900 220 et 900 050 se montent directement sur le jeu de barres PEN ou N.

Parafoudre de type 1 : avec protection intégré

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension  
réseau

Nombre de 
pôles

Iimp du  
parafoudre 
par pôle

Niveau de 
protection 
Up

Itotal du 
parafoudre

Quantité à 
mettre en 
œuvre

Désignation 
du  
parafoudre

Référence 
du  
parafoudre

TNC 255V 3 25kA ≤1.5kV 100kA 1 DV M2 TNC
255 FM

954 305

TNS 255V 4 12,5 kA ≤1.5kV 50 kA 1 DSH TNS 
255 FM

941 405

TT/TNS 255V 4 12,5 kA ≤1.5kV 50 kA 1 DSH TT 255 
FM

941 315

TN 255V 2 25kA ≤1.5kV 50kA 1 DV M2 TN
255 FM

954 205

TT 255V 2 25kA ≤1.5kV 50kA 1 DV M2 TT
2P 255 FM

954 115

IT SN 440V 3 35kA ≤2.5kV 105kA 3 DBM 1 440 
FM

961 145

IT AN 440V 4 35kA ≤2.5kV 50kA 1 DBM 1 440 
FM

961 145

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension  
réseau

Nombre de 
pôles

Iimp du  
parafoudre 
par pôle

Niveau de 
protection 
Up

Itotal du  
parafoudre

Quantité à 
mettre en 
œuvre

Désignation 
du  
parafoudre

Référence 
du  
parafoudre

TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 4 DVCI 1 255 
FM

961 205

TT/TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 3 + 1 DVCI 1 255 
FM + DGPM 
1 255 FM

961 205
+ 961 185

TT/TNS 255V 4 25kA ≤2.5kV 100kA 3 + 1 DBM 1 255 
S + DGPM 1 
255 S

900 220 + 
900 050

IT SN 440 V 3 35kA ≤2.5kV 105kA 3 DBM 1 CI 
440 FM

961 146

IT AN 440 V 4 35kA ≤2.5kV 140kA 4 DBM 1 CI 
440 FM

961 146

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension 
réseau

Nombre de 
pôles

Iimp du 
parafoudre 
par pôle

Niveau de 
protection 
Up

Itotal du 
parafoudre

Quantité à 
mettre en 
œuvre

Désignation 
du 
parafoudre

Référence 
du 
parafoudre

TNC 255V 3 25kA ≤1.5kV 75kA 3 DVCI 1 255 
FM

961 205

TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 4 DVCI 1 255 
FM

961 205

TT/TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 3 + 1 DVCI 1 255 
FM + DGPM 
1 255 FM

961 205
+ 961 185

TN 255V 2 25kA ≤1.5kV 50kA 2 DVCI 1 255 
FM

961 205

TT 255V 2 25kA ≤1.5kV 50kA 2 DVCI 1 255 
FM

961 205

TNC 255V 3 25kA ≤2.5kV 75kA 3 DBM 1 
255 S

900 220

TT/TNS 255V 4 25kA ≤2.5kV 100kA 3 + 1 DBM 1 255 
S + DGPM 1 
255 S

900 220 + 
900 050

IT SN 440 V 3 35kA ≤2.5kV 105kA 3 DBM 1 CI 
440 FM

961 146

IT AN 440 V 4 35kA ≤2.5kV 140kA 4 DBM 1 CI 
440 FM

961 146

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension 
réseau

Nombre de 
pôles

Iimp du 
parafoudre 
par pôle

Niveau de 
protection 
Up

Itotal du  
parafoudre

Quantité à 
mettre en 
œuvre

Désignation 
du  
parafoudre

Référence 
du  
parafoudre

TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 4 DVCI 1 255 
FM

961 205

TT/TNS 255V 4 25kA ≤1.5kV 100kA 3 + 1 DVCI 1 255 
FM + DGPM 
1 255 FM

961 205
+ 961 185 

TT/TNS 255V 4 25kA ≤2.5kV 100kA 3 + 1 DBM 1 255 
S + DGPM 1 
255 S

900 220 + 
900 050

IT SN 440 V 3 35kA ≤2.5kV 105kA 3 DBM 1 CI 
440 FM

961 146

IT AN 440 V 4 35kA ≤2.5kV 140kA 4 DBM 1 CI 
440 FM

961 146

Niveau de protection NPF III et IV
Courant de foudre total : 100kA

Niveau de protection NPF I
Courant de foudre total : 200kA

Niveau de protection NPF II
Courant de foudre total : 150kA

Niveau de protection NPF III et IV
Courant de foudre total : 100kA
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Parafoudre de type 2 : sans protection intégrée 

Parafoudre de type 2 : avec protection intégrée 

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension 
réseau

Nombre 
de pôles

In du 
parafoudre 
par pôle

Niveau de 
protection Up

Quantité 
à mettre en 
œuvre

Désignation 
du  
parafoudre

Référence du 
parafoudre

TNC 255V 3 20kA ≤1.5kV 1 DG M TNC 
275 FM

952 300 (952 
305)

TNS 255V 4 20kA ≤1.5kV 1 DG M TNS 
275 NL FM

952 402 (952 
407)

TT/TNS 255V 4 20kA ≤1.5kV 1 DG M TT 275 
NL FM

952 312 (952 
317)

TN 255V 2 20kA ≤1.5kV 1 DG M TN 275 
NL FM

952 202 (952 
207)

TT 255V 2 20kA ≤1.5kV 1 DG M TT 2P 
275 NLFM

952 112 (952 
117)

IT SN 440V 3 20kA ≤1.5kV 3 DG S 440 FM 952 075 (952 
095)

IT AN 440V 4 20kA ≤1.5kV 4 DG S 440 FM 952 075 (952 
095) Avantages Obligations

Protection contre la foudre assurée Parafoudre avec éclateur obligatoire 
et IImp ≥ 12.5 kA

Installation électrique sécurisée //

Continuité de service //
Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension 
réseau

Nombre de 
pôles

In du para-
foudre par 
pôle

Niveau de 
protection Up

Quantité à 
mettre en 
œuvre

Désignation 
du  
parafoudre

Référence du 
parafoudre

TT/TNS 255V 4 5 kA ≤1.5kV 1 DG M TT 5 CI 
275 NL FM

952 180

TT/TN 255V 2 5 kA ≤1.5kV 1 DG M TT 2P 
5 CI 275 NL 
FM

952 179

IT SN 440 V 3 20kA ≤2kV 3 DG S CI 440 
FM

952 920

IT AN 440 V 4 20kA ≤2kV 4 DG S CI 440 
FM

952 920

Schéma de 
liaison à la 
terre

Tension 
réseau

Nombre de 
pôles

In du 
parafoudre 
par pôle

Niveau de 
protection Up

Quantité à 
mettre en 
œuvre

Désignation 
du  
parafoudre

Référence du 
parafoudre

TNC 255V 3 20kA ≤1.5kV 1 DG M TNC 
ACI 275 FM

952 330

TNS 255V 4 20kA ≤1.5kV 1 DG M TNS 
ACI 275 FM

952 440

TT/TNS 255V 4 20kA ≤1.5kV 1 DG M TT ACI 
275 FM

952 341

TN 255V 2 20kA ≤1.5kV 1 DG M TN ACI 
275 FM

952 220

TT 255V 2 20kA ≤1.5kV 1 DG M TT 2P 
ACI FM

952 121

Parafoudre de type 2 : avec protection intégrée, sélectif 
avec fusible/disjoncteur ≥ 40A

Emplacement et déconnecteur pour le parafoudre

Lors d’une installation d’un parafoudre, deux localisations sont possibles :

•	 En amont du DPSI (Dispositif de Protection contre les Surintensités)

•	 En aval du DPSI (Dispositif de Protection contre les Surintensités)

Le courant de choc ne s’écoule pas seulement dans les parafoudres, mais aussi dans le dispositif de protection associé au 
Parafoudre et un déclenchement ou une fusion indésirable peut se produire. Il est utile de connaître la capacité de tenue de 
ces dispositifs afin d’empêcher que ces composants ne limitent pas la capacité de tenue aux chocs de l’installation. En effet, 
l’ensemble formé par le parafoudre (SPD) et de sa protection (D) doit supporter l’essai de fonctionnement comprenant un 
pré-conditionnement et des impulsions (NF EN 61643-11).

Les informations concernant les fusibles sont données dans le Tableau 1. Pour les autres technologies, les résultats réels de la 
tenue aux chocs dépendent trop du type de dispositif et les fabricants de disjoncteurs devront donner des informations de 
tenue Foudre.

Cette situation est idéale et elle doit être privilégiée dans la mesure du possible.

DPSI

E

D

S
P
D

Les autres configurations plus traditionnelles sont de placer le parafoudre en aval 
du DPSI, mais la question doit alors être posée : avec protection ou sans protec-
tion associée ?

Dans ce cas, IDPSI (tenue DPSI en kA) est inférieur à Iimp (tenue parafoudre).  
Cette installation ne sera pas protégée telle que le prévoit l’étude technique et la 
probabilité de dégradation et de défaillance du DPSI sera importante et ne sera 
pas susceptible d’assurer la continuité de service. 

Dans les mêmes conditions, une installation où le parafoudre serait associé avec 
une protection, dégraderait encore la tenue Foudre à cause de la sélectivité 
nécessaire vis-à-vis du DPSI.

2 solutions sont possibles :

•	 Placer le parafoudre en amont du DPSI

•	 Informer l’utilisateur que la protection ne sera pas optimale

1. Sans protection associée 

DPSI

E

S
P
D
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 IDPSI non connu :

Le DPSI sera alors un disjoncteur, dont il est particulièrement difficile de connaître 
sa tenue. Le DPSI est un DDR de type S ou retardé, sa tenue est de 5kA (8/20).

Si le DPSI est un fusible alors sa tenue peut être définie grâce à son calibre (voir 
tableau ci-dessous).

Si IDPSI est non connu alors nous l’assimilerons au cas de figure traité ci-dessous

 IDPSI ≥ ID ≥ Iimp :

L’installation est correctement protégée.

 IDPSI < Iimp :

La protection de l’installation n’est pas entièrement assurée.

Pour IDPSI ≤ Ifoudre ≤ Iimp, l’installation sera protégée mais la continuité de 
service ne pourra être assurée car DPSI sera dégradé.

Il faut donc avertir l’utilisateur que son installation n’est pas entièrement protégée 
ou déplacer le parafoudre en amont du DPSI.

Au niveau du déconnecteur :

ID  (tenue du déconnecteur) est inférieur à Iimp, on a 2 cas possibles :

• IDPSI ≥ Iimp, il faut choisir un autre déconnecteur si cela est possible, sinon il faut avertir l’utilisateur que l’installation 
n’est pas entièrement protégée (si coup de foudre multiple, risque d’ouverture de la protection).

• IDPSI < Iimp, dans ce cas, la tenue de l’installation n’est plus bonne. Il faut en référer au bureau d’étude qui se chargera 
d’analyser les risques.

La tenue des fusibles gG au courant de foudre :

La tenue des disjoncteurs au courant de foudre :
2. Avec protection associée 

Essais de tenue aux chocs des fusibles

Courant assigné du fusible 

(en A)

In maximal pour 

parafoudre Type 2 (en kA)

Iimp maximal pour 

parafoudre Type 1 (en kA)

8 1,2 0,3

10 1,5 0,3

12 2,1 0,5

16 3,1 0,7

20 4,6 1,0

25 6,4 1,4

32 9,9 2,2

40 12,5 2,8

50 15 3,4

63 19 4,2

80 25 5,6

100 33 7,3

125 42 9,6

160 57 13

200 72 16

224 83 19

250 96 22

315 123 28

400 157 35

500 200 45

630 267 60

DPSI

E

D

S
P
D

Exemple 1 : Parafoudre de type 1

Je veux l’associer avec un fusible NH 
gG de 315 A, l’ensemble aura une 
tenue de 25 kA en 10/350.

Exemple 2 : Parafoudre de type 2

Je veux associer avec un parafoudre 
de type 2 disposant d’une capacité 
d’écoulement In de 5 kA en 8/20 et 
avec un Imax = 10 kA, il faut donc un 
fusible cylindrique avec un calibre 
de 40 A minimum.

Mode de câblage
Câblage en V :

Câblage en parallèle :

Le câblage en V (préconisé par la norme NF C15-100 peut être effectué tant que le courant nominal ne dépasse pas 125 A. 
Il permet une protection optimisée associé à un gain de place et une réduction des coûts. 

Le câblage en V ne peut être réalisé qu’avec un produit DEHN comme par exemple avec le DEHNventil M2.

Le câblage en parallèle nécessite l’implantation d’un déconnecteur en amont du parafoudre en conformité avec les recom-
mandations DEHN.

Courant assigné (en A) 0-80 80-…

Tenue au courant de choc (8/20) – 

parafoudre Type 2

En règle générale, les disjoncteurs 

présentent une tenue bien plus 

importante que les fusibles (2 fois plus 

élevée)

En règle générale, les disjoncteurs 

présentent une tenue plus importante 

que les fusibles (30 % à 50 % de plus)
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Règles de câblage (50cm)

La dernière règle à respecter, est une distance de 0.5m entre le conducteur actif 
Phase/Neutre et le conducteur de protection. 

La distance de 0.5m dépend du schéma dans lequel on se trouve pour cela il faut se référer aux schémas 
ci-dessus.

Dans le cas où l’on ne peut respecter cette distance 2 possibilités se présentent :

Guide de choix des protections pour les parafoudres 
de type 1
Les différents schémas d’installations à côté des tableaux sont des schémas 
d’installations sur des schémas de liaison à la terre TT, veuillez consulter les notices 
d’installations pour les autres régimes de neutres.

(*) Dans cette configuration, en fin de vie du parafoudre vous n‘aurez pas 
de continuité d‘alimentation.

DEHNshield (Icc max. ≤ 25kA)

F1 ≤ 160A Pas de protection complémentaire à 
mettre en œuvre*

F1 > 160A F2 = 160A

Si SPD en amont de F1 Voir Tableau p.23

DEHNventil M2 (Icc max. ≤ 100kA)

F1 ≤ 315A Pas de protection complémentaire à 
mettre en œuvre*

F1 > 315A F2 = 250A 

Si SPD en amont de F1 Voir Tableau p.23

DEHNbloc M (Icc max. ≤ 100kA)
Les références concernées : 961110, 961120, 961130, 961115, 961125, 961135“

F1 ≤ 315A Pas de protection complémentaire à 
mettre en œuvre*

F1 > 315A 100A ≤ F2 ≤ 315A avec F2 = 200A si 
Icc > 50kA

Si SPD en amont de F1 Voir Tableau p.23

DEHNbloc Maxi 1 440 (Icc max. ≤ 100kA)

F1 ≤ 500A Pas de protection complémentaire à 
mettre en œuvre*

F1 > 500A 125A ≤ F2 ≤ 500A  
  avec F2 = 250A si Icc > 50kA

Si SPD en amont de F1 Voir Tableau p.23

Dans ce premier cas, mise en place d’une borne de terre intermédiaire, 
permettant ainsi de respecter notre distance. 

Dans ce cas de figure, raccordement directement sur le tableau de 
distribution si celui-ci est relié à la terre.
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DEHNbloc Maxi 1 760 FM
Les références concernées : 961175

F1 ≤ 250A Pas de protection complémentaire à 
mettre en œuvre* 

F1 > 250A 100A ≤ F2 ≤ 250A avec F2 = 100A si 
Icc > 25kA

Si SPD en amont de F1 Voir Tableau p.23

DEHNguardCI 275 (Icc max. ≤ 25kA)
Les références concernées : 952 180, 952 179

Protection intégrée sélective quand F1 > 63 A.

DEHNguard ACI 275 (Icc max. <= 25kA)
Les références concernées : 952 121, 952 220, 952 330, 952 341

Protection intégrée sélective quand F1 >= 40 A.

DEHNguard DG TT .. 5 275 NL (Icc max. 6kA)
Les références concernées : 900 458, 900459

F1 <= 63A Pas de protection complémentaire à 
mettre en œuvre *

DEHNvenCI 255 (Icc max. ≤ 100kA)
Les références concernées : 961200, 961205

Protection intégrée sélective quand F1 > 160 A.

DEHNbloc Maxi 1 255 S (Icc max. ≤ 100kA)
Les références concernées : 900220

Protection intégrée sélective quand F1 > 200 A.

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 (Icc max. <= 50kA)
Les références concernées : 961 146

Protection intégrée sélective quand F1 >= 200 A.

Guide de choix des protections pour les parafoudres 
de type 2

DEHNguard 275 (Icc max. ≤ 50kA)
Les références concernées : 952 300, 952 305, 952 400, 952 402, 952 405, 952 312...

F1 ≤ 125 A Pas de protection complémentaire 
à mettre en œuvre *

(*) Dans cette configuration, en fin de vie du parafoudre vous n‘aurez pas 
de continuité d‘alimentation.

Les différents schémas d’installations à côté des tableaux sont des schémas d’installations sur des schémas de liaison 
à la terre TT, veuillez consulter les notices d’installations pour les autres régimes de neutres. 
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Courants faibles

Tous les parafoudres Yellow / Line pour les réseaux de données sont attribués à une classe d’exigence et sont caractérisés par 
un symbole sur la fiche technique et sur la plaquette d’identification. Le symbole de la classe d’exigence réunit graphique-
ment 3 caractéristiques importantes de l’appareil de protection et peut se composer d’un symbole individuel ou d’une 
combinaison de symboles individuels :

Les symboles de la classe d’exigence Yellow/Line 

Caractéristique Symbole individuel Explication

Capacité d’écoulement d’un parafoudre 
(Selon les catégories de la norme CEI 
61643-21)

Impulsion D1 (10/350), Courant de choc de foudre ≥ 
2,5kA/cond ou ≥ 5kA/total.

Impulsion C2 (8/20), Courant de choc plus élevé ≥ 
2,5kA/cond ou ≥ 5kA/total.

Impulsion C1 (8/20), Courant de choc ≥ 2,5kA/cond 
ou ≥ 5kA/total.

Coordination énergétique (avec un autre 
parafoudre de la gamme Yellow Line)

Le parafoudre est équipé d’une impédance de 
découplage et est conçu pour la coordination avec un 
autre parafoudre qui est caractérisé par  

Le parafoudre est adapté pour une coordination avec 
un parafoudre avec impédance de découplage 

Sélection des parafoudres communication en fonction  
des Interfaces/signaux

Montage RAIL DIN - Catégorie D1 avec Iimp de 2,5 kA / fils

Montage RAIL DIN - Catégorie D1 avec Iimp de 1,5 kA / fils

Technologie LSA - Catégorie D1 avec Iimp de 2,5 kA / fils

Interface /
signaux

Conducteurs 
protégés

Fonction 
monitoring Catégorie Iimp total In total Référence 

Module Embase

0-20 mA, 
 4-20 mA

4 Oui D1 10kA 20kA 920 324 920 300 ou 
926 3042 Oui D1 9kA 20kA 920 224

DALI 2 Oui D1 9kA 20kA 920 244

KNX 4 Oui D1 10kA 20kA 920 310

2 Oui D1 10kA 20kA 920 211

RS485 4 Oui D1 10kA 20kA 920 371

2 Oui D1 9kA 20kA 920 271

TOR 24 4 Oui D1 10kA 20kA 920 324

TOR 48 4 Oui D1 10kA 20kA 920 325

RTC / ADSL 4 Oui D1 10kA 20kA 920 347

2 Oui C2 5kA 20kA 920 247

RNIS 4 Oui D1 10kA 20kA 920 375

Interface /sig-
naux Débrochable Voyant Rouge 

/ Vert Catégorie Iimp total In total Référence

0-20 mA, 
 4-20 mA

Oui Oui D1 3kA 10kA 927 224

Non Oui D1 3kA 10kA 927 924

KNX Oui Oui D1 3kA 10kA 927 210

Non Oui D1 3kA 10kA 927 910

RS485 Oui Oui D1 3kA 10kA 927 271

Non Oui D1 3kA 10kA 927 971

TOR 24 Oui Oui D1 3kA 10kA 927 224

TOR 48 Oui Oui D1 3kA 10kA 927 225

RTC / ADSL Oui Oui D1 3kA 10kA 927 210

Non Oui D1 3kA 10kA 927 910

Interface /signaux Conducteurs 
protégés Type Iimp total In total Référence  

module Embase

0-20 mA, 4-20 mA 20 1 5kA 10kA 907 401 + 907 422 + 907 498 907 995 + 907
996KNX 20 1 5kA 10kA 907 401

RS485 20 1 5kA 10kA 907 401 + 907 465 + 907 498

TOR 20 1 5kA 10kA 907 401 + 907 422 + 907 498

RTC / ADSL 20 1 5kA 10kA 907 401 + 907 430 + 907 498

RNIS 20 1 5kA 10kA 907 401 + 907 470 + 907 498

ETHERNET / POE + 20 1 5kA 10kA 907 401 + 907 470 + 907 498

Voyant Catégorie Iimp total In Total Référence

Oui D1 4kA 10kA 929 161

Non D1 0,5kA/fils 10kA 929 121

Parafoudres ETHERNET - Catégorie D1
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DEHNservice

Informations utiles

DEHNservice se destine aux responsables sécurité des secteurs industriels et tertiaires mais aussi à leurs intervenants professi-
onnels dans le domaine des études, du contrôle et de l’installation de systèmes de protection contre la foudre et les surtensi-
ons qui peuvent s’appuyer sur l’expertise d’un grand nom de la foudre : DEHN.

DEHN France, filiale du spécialiste allemand de la protection 
foudre et surtensions DEHN+SOHNE, complète son offre 
produits par de nouvelles prestations : DEHNservice.

Le service DEHN vous propose à la fois le soutien du bureau 
de design de notre maison mère et la compétence du service 
technique de DEHN France. De par sa qualification QUALI-
FOUDRE, le service DEHN répond aux exigences règlemen-
taires et normatives nationales demandées dans le cadre des 
études de danger notamment pour les ICPE et ERP ainsi que 
toutes les structures à risque élevé. Ce soutien permet 
d’optimiser les solutions de protection par la sélection 
judicieuse de l’offre produit DEHN ainsi que par l’aide et les 
conseils d’installations à tous les stades du projet et quel que 
soit le secteur d’activité. 

L’offre DEHNservice intègre donc des prestations de conseils 
et de formations afin de répondre à vos exigences de protec-
tion directe et indirecte en termes de concepts de protection, 
de validation, de vérifications ainsi que des solutions tech-
niques tout en proposant un accompagnement en formation 
durant toutes les étapes de votre projet. 

FORMATION : La société DEHN 
France propose un catalogue de 
formations regroupant toutes les 
spécificités de la protection foudre 
et surtensions.

ÉVALUATION DES RISQUES : A l’aide 
du logiciel DEHNsupport, il est possible 
de déterminer le niveau de protection 
foudre d’une installation. Cela sert au 
dimensionnement lors de l’étude 
technique.

ÉTUDE TECHNIQUE : Recueil de 
propositions et solutions techniques 
qui respectent les normes et 
règlementations en vigueur. (plans, 
calculs, nomenclatures, …)

VÉRIFICATION : Pour tout projet,
il faut accompagner le client lors de
la vérification initiale des installations 
foudres, ceci afin de veiller au respect 
les référentiels en vigueur.

ESSAIS EN LABORATOIRE :
 Le laboratoire DEHN se situe sur 
le site de Neumarkt en Allemagne. 
Ils effectuent des chocs foudres et 
mettent à disposition les résultats. 

C’est aussi grâce à cela que l’entreprise 
peut proposer des produits sur 
mesures pour les demandes 
particulières.

Les prestations DEHN France regroupant cinq modules répondent également aux 
exigences du label QUALIFOUDRE.

Lexique

Parafoudre BT : 
Le parafoudre BT, Basse Tension, protège vos équipements 
électriques. Celui-ci est donc installé sur votre tableau 
électrique.

Parafoudre TBT : 
Le parafoudre TBT, Très Basse Tension, protège vos équipe-
ments de type téléphoniques. Celui-ci est donc installé sur 
votre ligne téléphonique. 

Paratonnerre : 
Le paratonnerre est un système qui va être installé sur votre 
toiture/façade afin de la protéger d’un impact foudre direct. 
Le paratonnerre va capter l’impact foudre et va ensuite 
diriger le courant vers la terre. Le paratonnerre ne va pas 
protéger vos équipements, pour cela il faut installer un/des 
parafoudre(s).

Conducteur de descente : 
Il s’agit d’un conducteur en acier relié du paratonnerre à la 
terre, permettant ainsi d’écouler le courant de foudre vers la 
terre. 

Prise de terre : 
Lors d’une installation électrique, la prise de terre est 
essentielle. Celle-ci assure la sécurité face aux risques 
d’électrocution en évacuant le trop plein d’électricité 
lorsqu’un appareil est mal isolé. Elle vous protège ainsi 
de l’électrocution. 

Borne de déconnexion : 
Cette borne se trouve sur le conducteur de descente et 
permet de dissocier la prise de terre du système de protec-
tion foudre afin d’effectuer la mesure de la prise de terre. 

Tableau de distribution (TD) : 
Le tableau de distribution, aussi appelé tableau électrique, 
est le système à partir duquel le courant électrique est géré 
et distribué dans le bâtiment. 

Dispositif de terminaison intérieure (DTI) :
 Il s’agit d’un boîtier de dérivation sur lequel les prises 
téléphoniques du bâtiment sont reliées. 

Compteur (C) : 
Le compteur électrique permet de mesurer la quantité 
d’énergie électrique consommée dans un bâtiment. 

La distance de séparation (S) : 
Il s’agit de la distance à respecter entre le système de 
protection foudre et les éléments conducteurs présents 
sur le bâtiment. 

Surge Protection Device (SPD) : 
Abréviation internationale pour désigner le parafoudre. 
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Protection contre la foudre
Protection contre les surtensions
Matériel de sécurité
DEHN protège.

Découvrez 
l‘application Dehn.
Retrouvez nos produits, leurs caractéristiques 
techniques et les notices d‘installation. 

Sélectionnez le parafoudre qui correspond 
à votre installation grâce à notre questionnaire.


