
Sélection parafoudres 
pour vos chantiers tertiaires
photovoltaïques et e-mobilité

Les essentiels

Sélectionnez facilement vos parafoudres 
basse tension AC

Selon les différentes normes en vigueur en France (dont la NF C 15-100-1), 
vous avez des obligations et/ou des recommandations de mise en œuvre de 
parafoudres pour :

•	 les bâtiments tertiaires 

•	 les installations photovoltaïques (côté AC) 

•	 les équipements de sécurité accessibles au public comme les alarmes 
incendie ou les bornes de recharge

•	 les bornes de recharge externes selon la norme NF C 17-200
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Sous réserve de modifications. 
Photos non contractuelles.

Découvrez également nos 
solutions pour vos projets DC 
sur http://de.hn/5qg8T



Parafoudres Type 1

Produits Régime de neutre Référence

DEHNshield
Courant de foudre (10/350µs) : 12,5 kA 
Tenue aux courts-circuits : 25 kAeff
Niveau de protection : ≤ 1,5 kV
Compact

TN et TT monophasé 941 115

TN-S et TT triphasé + 
Neutre

941 315

DEHNvenCI
Courant de foudre (10/350µs) : 25 kA
Tenue aux courts-circuits :  100 kAeff 
Niveau de protection : ≤ 1,5 kV
Compact
Avec protection intégrée

Version unipolaire pour TT, 
TN, TN-C et TN-S

961 205

Parafoudres Type 2 : courant nominal de décharge de (In) 20kA

Produits Régime de neutre Référence

DEHNguard ACI
Courant nominal de décharge (8/20μs) : 20 kA
Tenue aux courts-circuits : 25 kA 
Niveau de protection : ≤ 1,5 kV             

Protection intégrée sélective avec 
les disjoncteurs / fusibles amont ≥ 40 A
Module débrochable

TN-S et TT triphasé + 
Neutre

Borne à vis :
952 341
Borne à co. 
rapide :
942 341

TN et TT monophasé 952 121

Parafoudres Type 2 : courant nominal de décharge de (In) 5kA

Produits Régime de neutre Référence

DEHNguard
Courant nominal de décharge (8/20μs) : 5 kA
Tenue aux courts-circuits : 6 kA
Niveau de protection : ≤ 1,5 kV
Compact
NL : Neutre à gauche

TN et TT monophasé 900 458

TN-S et TT triphasé + 
Neutre

900 459

DEHNguard CI
Courant nominal de décharge (8/20μs) : 5 kA
Tenue aux courts-circuits : 6 kA
Niveau de protection : ≤ 1,5 kV
NL : Neutre à gauche
Module débrochable
Protection intégrée

TN et TT monophasé 952 179

TN-S et TT triphasé + 
Neutre

952 180

DEHNcord
Courant nominal de décharge (8/20µs) : 10 kA
Tenue aux courts-circuits : 6 kA
Niveau de protection : ≤ 1,5 kV

TN et TT (monophasé ou 
triphasé + Neutre)

900 439
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