
Un parafoudre polyvalent 
facile à installer

DEHNguard MD

La gamme DEHNguard MD associe une protection performante contre les surtensions de Type 
2 + 3 à une grande flexibilité d’installation. 
 
Sa double borne à visser permet de raccorder différents types de conducteurs et de choisir 
entre un câblage en dérivation ou un câblage traversant (en V). Ce dernier permet de gagner 
de la place dans le tableau et de réduire le nombre de composants nécessaires. 
Cette conception facilite également l’intégration du parafoudre dans les installations existantes 
et simplifie leur mise à niveau. 

Vos avantages en un coup d’œil :

	} Une grande flexibilité d’utilisation 
DEHNguard MD s’adapte à de nombreuses applications grâce à ses différentes possibilités 
de raccordement : en dérivation (avec un conducteur d’une section allant jusqu’à 35 mm²) 
ou en câblage traversant (montage en V), avec deux conducteurs d’une section allant 
jusqu’à 16 mm².

	} Une mise à niveau plus efficace 
La double borne à visser peut remplacer les borniers placés en amont. Elle permet ainsi de 
réduire le nombre de composants, ainsi que les coûts de matériel et de main-d’œuvre liés à 
l’installation. DEHNguard MD s’intègre ainsi facilement dans les systèmes existants.

	} Plus d’espace disponible dans le tableau 
La suppression de composants en amont libère de la place pour l’intégration ultérieure 
d’autres équipements. Le câblage reste également plus clair et ordonné.

	} Des longueurs de raccordement plus faciles à respecter 
Le câblage traversant facilite le respect des longueurs maximales de raccordement 
prescrites par la norme NF C 15-100-1, chapitre 534.

	} Une maintenance simplifiée 
En cas de défaut, les modules enfichables peuvent être remplacés rapidement et 
facilement. L’état du parafoudre peut également être surveillé de manière fiable grâce au 
contact sec de télésignalisation intégré.



En savoir plus sur  
DEHNguard MD :
http://de.hn/c2phk

Une solution, de nombreuses possibilités
La gamme DEHNguard MD assure une protection fiable contre les surtensions dans de nombreuses applications : 
distributions secondaires, tableaux de machines, systèmes de commande, installations industrielles, process et ferroviaires. 
Elle convient également à la protection des systèmes d’automatisation modernes et contribue à sécuriser l’alimentation 
électrique des bâtiments tertiaires et industriels. 
 
Grâce à sa certification Type 2 + 3, DEHNguard MD assure également la protection des équipements terminaux lorsque la 
longueur de câblage jusqu’à l’équipement est inférieure ou égale à 10 m.

DEHNguard MD TNS 275 MD TNS 275 FM MD TT 275 MD TT 275 FM

Référence 943 400 943 405 943 310 943 315

Tension continue maximale (UC) 275 V  275 V  275 V  275 V 

Courant nominal de décharge (In) 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge max. (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Protection max. contre les surintensités  
côté réseau avec câblage traversant

63 A 63 A 63 A 63 A

Protection max. contre les surintensités  
côté réseau avec câblage de dérivation

125 A 125 A 125 A 125 A

Section de raccordement (min.) 1,5 mm2 mono  
brin / brins souples 

1,5 mm2 mono  
brin / brins souples

1,5 mm2 mono  
brin / brins souples

1,5 mm2 mono  
brin / brins souples

Section de raccordement (max.)  
avec câblage de dérivation 

35 mm2 multi-brins / 
25 mm2 brins souples

35 mm2 multi-brins / 
25 mm2 brins souples

35 mm2 multi-brins / 
25 mm2 brins souples

35 mm2 multi-brins / 
25 mm2 brins souples

Section de raccordement (max.)  
avec câblage traversant 

16 mm2 multi-brins /  
brins souples

16 mm2 multi-brins /  
brins souples

16 mm2 multi-brins /  
brins souples

16 mm2 multi-brins /  
brins souples

Niveau de protection ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Contact de télésignalisation Non Oui, Push-in Non Oui, Push-in
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1 Borne double à visser raccordement de 
dérivation jusqu’à 1x 35 mm² ou câblage 
traversant jusqu’à 2x 16 mm²

2 Câblage traversant optimisé CEM  
selon NF C 15-100-1, 534

3 Contact de télésignalisation (en option) 
Contact de télésignalisation pour surveiller 
facilement à distance l’état du parafoudre

4 Certification selon DEKRA en tant que 
type 2 + 3 avec protection des appareils 
terminaux intégrée

Sous réserve de modifications techniques,  
de fautes d’impression et d’erreurs.  
Les illustrations sont non contractuelles. 
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Support technique 
Email : 	 info@dehn.fr
Téléphone : 	 03.90.20.30.20


