
Une protection sur mesure 
pour tous vos projets

DEHNguard

La gamme de parafoudres DEHNguard de Type 2 + 3 offre une protection efficace contre les 
surtensions pour les réseaux de distribution électrique actuels. Grâce à des options de raccordement 
innovantes (cartouches modulaires ou bornes doubles Push-in ou à vis), chaque version s‘adapte avec 
souplesse à vos besoins d‘installation et permet un câblage efficace et sûr.    

Touvez la version qu‘il vous faut pour gagner un maximum de flexibilité lors de l‘installation : 

Vos avantages: 

	} Câblage traversant (en V) peu encombrant 
Permet de gagner de la place dans l‘armoire électrique et facilite une mise à niveau/rénovation.  
Respect facile de la règle des 50 centimètres de câblage conforme à la norme NF C 15-100-1, 534.

	} Entretien facile 
Les cartouches peuvent être remplacées rapidement en cas de défaut.

	} Disponibilité du système avec les variantes ACI 
Élimine le besoin d‘ajouter un fusible/disjoncteur en amont de l‘installation grâce à la technologie 
innovante Advanced Circuit Interruption (ACI).

DEHNguard MD DEHNguard MP

Câblage polyvalent avec double borne à vis Raccordement pratique par connexion 
Push-in à double borne

Technologie à vis robuste pour des connexions 
sûres

Raccordements à l‘avant pour faciliter le 
contrôle visuel et accélérer l‘installation

Pour un conducteur jusqu‘à 35 mm² ou deux 
conducteurs jusqu‘à 16 mm² chacun

Pour des sections de conducteurs allant 
jusqu‘à 10 mm²  



Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d’erreurs d’im-
pression et d’autres erreurs. Les illustrations ne sont pas contractuelles. 
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Support technique
Tél. 03.90.20.30.20
Email : info@dehn.fr

Plus d’informations sur 
la famille de produits 
DEHNguard sur:
http://de.hn/bs6gT

DEHNguard MP  
(Push-in)

DEHNguard MD  
(double bornes)

DEHNguard MP ACI 
(Push-in)

DEHNguard MD ACI 
(double bornes)

Conditions d’installation
Connexion en dérivation x x x x

Câblage transversant (en V) x
Jusqu’à 40 A / 10 mm²

x
Jusqu’à 63 A / 16 mm²

x
Jusqu’à 40 A / 10 mm²

x
Jusqu’à 63 A / 16 mm²

Technologie ACI intégrée - - x x

Connexion par enfichage (push-in) x - x -

Connexion à double vis - x - x

Exemples de produits

TN-S 

DEHNguard MP TNS 275  
Réf. 942 400 
DEHNguard MP TNS 275 FM  
Réf. 942 405

DEHNguard MD TNS 275  
Réf. 943 400 
DEHNguard MD TNS 275 FM;  
Réf. 943 405

DEHNguard MP TNS ACI 275 FM 
Réf. 942 440

DEHNguard MD TNS ACI 275 FM 
Réf. 943 440

TT

DEHNguard MP TT 275
Réf. 942 310 
DEHNguard MP TT 275 FM  
Réf. 942 315

DEHNguard MD TT 275 
Réf. 943 310 
DEHNguard MD TT 275 FM  
Réf. 943 315

DEHNguard MP TT ACI 275 FM 
Réf. 942 341

DEHNguard MD TT ACI 275 FM  
Réf. 943 341

TNC

DEHNguard MP TNC 275  
Réf. 942 300 
DEHNguard MP TNC 275 FM  
Réf. 942 305

- DEHNguard MP TNC ACI 275 FM  
Réf. 942 330

-

Guide de choix

Parafoudres DEHNguard
La gamme de produits DEHNguard propose une solution adaptée à chaque application. Consultez notre tableau 
comparatif ci-dessous pour trouver le parafoudre qui répondra à vos besoins, en fonction du type de raccordement et de la 
configuration du système.

Pourquoi choisir DEHNguard version ACI ? 
La technologie Advanced Circuit Interruption (ACI) développée par DEHN intègre 
directement une combinaison chambre d‘extinction / interrupteur dans le parafoudre. 
Résultat : une protection contre les surtensions et les surintensités réunie dans un seul 
appareil, sans fusible externe supplémentaire.

	} Pas de fusible / disjoncteur à ajouter en amont 
Le déconnecteur est intégré dans le parafoudre.

	} Conforme NF C 15-100-1, 534 
La règle des 50 centimètres est respectée plus simplement.
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